












Ideal for use in the 
manufacturing industry – 
as well as for libraries and 
government institutions.

Optionele FilePrint printers

Sluit de optionele Canon FilePrint 470- of 

270-desktopprinter aan op de MS300II/

MS350II en u beschikt over een volledig 

scansysteem met stand-alone printer. De 

FilePrint 470 drukt af op A3-formaat en de 

250 vel papiercassette kan met de optionele 

cassette worden uitgebreid tot 50 vel. De 

FilePrint 270 is een compacte A4-formaat 

printer met een papiercassette voor 150 vel.

Gemakkelijke conversie van media

Een andere waardevolle functie is de 

mogelijkheid microfilm om te zetten naar 

andere media. In deze mode kunt u makkelijk 

en automatisch opnamen scannen nadat 

deze aan de hand van filmadressen zijn 

opgehaald, compleet met verwerking, opslag 

en automatische indexering van de beelden.* 

Hierdoor kunt u filmbeelden doorzenden naar 

andere bestemmingen en opent zich een 

geheel nieuwe wereld aan mogelijkheden.

Energiekosten besparen

Een energiespaarstand beperkt uw 

operationele kosten tot een minimum. U 

kunt hiermee automatische uitschakeling 

instellen – 15 minuten of een uur nadat de 

machine voor het laatst is gebruikt. Uiteraard 

is de juiste voedingsspanning automatisch 

weer beschikbaar zodra u de scanner gebruikt.

Optionele FS Controller

Canons optionele FS Controller I is de 

ideale metgezel van de MS300II/MS350II 

om de algemene efficiëntie nog verder te 

verhogen. De controller is uitgerust met een 

ergonomisch en ‘interactief’ toetsenbord. 

Bovendien beschikt de controller over volledig 

automatische zoek- en oproepfuncties plus 

een groot aantal geavanceerde functies 

om vanuit het geheugen af te drukken. 

De FS Controller biedt uw organisatie 

ongeëvenaarde efficiëntie en productiviteit 

bij microfilmbeheer. 

Optionele FS Controller I* alleen met optionele FS Controller.

Veelzijdige connectiviteit

De MS300II en MS350II zijn uitgerust met 

een USB 2.0 en SCSI-3 interface waardoor u 

de scanners nog eenvoudiger kunt aansluiten.

Volledig A4-formaat scherm

Profiteer van het scherm met volledig

 A4-formaat. Dit ontlast uw ogen bij het 

lezen en werken met documenten. Door de 

handmatige zoom en focus (MS300II) en de 

gemotoriseerde focus en zoom (MS350II) 

worden zelfs de meest gedetailleerde 

afbeeldingen en kleinste tekst haarscherp 

weergegeven. Plaats het compacte apparaat 

op uw bureau… en u zult er met plezier mee 

werken.

Dankzij het grote en overzichtelijke bedieningspaneel voert u zelfs de meest 
complexe taken moeiteloos uit. Het gebruiksvriendelijke ontwerp zorgt dat 
elke functie apart wordt weergegeven om vergissingen te voorkomen.

Eenvoudige bediening
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Ideaal voor de productie-
industrie – alsook 
voor bibliotheken en 
overheidsinstanties



Technische gegevens MS300II / MS350II
 Scanner
 Type  Desktop digitale microfilmscanner 
 Schermformaat  300 mm (H) x 300 mm (B)
 Scanmethode  600 dpi digitaal scannen met CMOS CIS 
 Filmpolariteitdetectie  Negatief naar positief, Positief naar Positief, Automatisch 
 Lichtbron  Halogeenlamp (20V 150W) 
 Interface  USB 2.0 & SCSI II 
 Meegeleverde software  ISIS/TWAIN drivers, Capture Perfect 1.0 
 Elektrische aansluiting  220-240V AC, 50/60Hz, 1.2A 
 Geluidsniveau  Minder dan 66dB 
 Werkomgeving  10 - 32.5C 10-80% RL 
 Afmetingen  442 (B) x 541 (D) x 668 (H) mm 
 Gewicht  Ca. 26 kg 

 Film
 Typen film  Fiche, jacket, vensterponskaart 16mm/35mm rolfilm 

 Scannen
 Scanformaten  A4, B5 
 Belichting  AE (automatisch), handmatig 
 Scaninstellingen  Z/W, Error Diffusion, Tekstverbetering, Grijstinten 
 Resolutie  200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi 
 Scanopties  Randverwijdering, Afsnijding, Centreren, Totaal frame, Automatische 

detectie van paginaformaat, Scheefstandcorrectie, Gebruikersvoorkeur, 
Voorbeeldscan, Scan Panel, Multiprint (max. 99) 

 Beeldaanpassing  Randverbetering, Beeldruis verwijdering, Tabverwijdering, 
Gammacompensatie

 Scansnelheden (A4)  5,5 sec. (200 dpi), 7,5 sec. (300 dpi), 10,0 sec. (400 dpi), 
16,0 sec. (600 dpi) 

 Beeldaanpassing
 Focus  Handmatig (MS300II) gemotoriseerd (MS350II) 
 Zoom  Handmatig (MS300II) gemotoriseerd (MS350II) 
 Rotatie  Handmatig (MS300II) gemotoriseerd (MS350II) 

 Opties
 Vast objectief  E x 7 (MS300II)
  H x 7 (MS350II)
 Zoomobjectieven  MS300II – EZ01 (9.5-16X), EZ02 (16-32X), EZ03 (30-55X),
   EZ04 (10-24X)
  MS350II – HZ01 (9.5-16X), HZ02 (16-32X), HZ03 (30-55X),
  HZ04 (20-48X)
 Filmhouders  FC190RII - Fichehouder voor microfiche/jackets/vensterponskaarten
  AC100C - automatische houder voor 16mm ANSI/3M-cartridge rolfilm
  RFC200 - rol/fichehouder voor 16mm/35mm Open Reel Film, 3M-

cartridge en microfiche, jacket en vensterponskaart FS Controller I 
- voor automatisch zoeken en oproepen van . microfilm

 Installatiekit Q  Nodig voor installatie van alle houders met uitzondering van de 
FC190RII en FSC-I

 DMP kaart  Voor het aansluiten van de optionele FP270/FP470
 Framing kit  Nodig voor het handmatig scannen/printen van frames
 Sensor Unit Nodig bij FS Controller I 
 Overig Toetsenbord standaard voor MS350II (niet optioneel voor MS300II)

 CapturePerfect
 Paginaformaten  MS300II - 
  A4, B5, Scanners maximum, Frame, Automatische detectie, 

Automatische detectie met marge 
  MS350II - 
  A4, A4R, B5, B5R, Scanners maximum, Frame, Automatische 

detectie, Automatische detectie met marge 
 Functies  Scan to mail, Scan to batch, Converter mode, Scan to print, Reader-

Printer mode, Opslaan geroteerde afbeelding
 Bestandsindelingen  TIFF, JPEG, PDF, BMP 
 Weergavefuncties  Zoom in/uit, Roteer links/rechts, Best passend, Passend in breedte, 

Volgende pagina, Vorige pagina, Ga naar pagina 
 Printfuncties  Werkelijk formaat, Passend op papier, Werkelijk aantal pixels 
   
 Optionele printer FP470 
 Type  Desktop laserprinter 
 Printsnelheid (A4) 12 ppm 
 Eerste print (A4 staand) Ca. 13 sec. (HS mode/300 dpi) 
 Opwarmtijd  0 sec. 
 Resolutie  600 x 600 dpi 
 Papierformaat  A3/A4R/B4/B5
 Papiercassette  250 vel (500 vel cassette: optie) 
 Opvangblad 250 vel 
 Cartridge  FP cartridge 470 
 Afmetingen (B x D x H) 518 x 439 x 277 mm 
 Gewicht (zonder cartridge)  19,3 kg

 Optionele printer FP270
 Type  Desktop laserprinter
 Printsnelheid (A4) 12 ppm 
 Eerste print (A4 staand) Ca. 15 sec. (HS mode/300 dpi) 
 Opwarmtijd  0 sec. 
 Resolutie  600 x 600 dpi 
 Papierformaat A4/B5 
 Papiercassette  150 vel (papierlade) 
 Cartridge  FP cartridge 270 
 Afmetingen (B x D x H) 370 x 251 x 217 mm (zonder opvangblad) 
 Gewicht (zonder cartridge)  5,7 kg

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd om de informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven. Alle gegevens zijn gebaseerd 
op Canons standaard testmethoden. Deze informatie en de technische gegevens van het product zijn samengesteld 
voordat het product op de markt is gebracht. Canon behoudt zich het recht voor de definitieve technische gegevens zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde 
handelsmerken van de betreffende productenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.
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