






Technische gegevens MS800II
 Scanner  
 Type  Desktop digitale microfilm scanner 
 Schermformaat  300 mm (H) x 435 mm (B)
 Scanmethode  300 dpi digitaal scannen met CMOS CIS 
 Filmpolariteitdetectie  Negatief naar positief, Positief naar Positief, Automatisch 
 Lichtbron  Halogeenlamp (20V 150W) 
 Interface  USB 2.0 & SCSI II 
 Meegeleverde software  ISIS/TWAIN drivers, Capture Perfect 1.0, Scan Utility 800
 Elektrische aansluiting  220-240V AC, 50/60Hz, 2A 
 Afmetingen  760 (B) x 600 (D) x 612 (H) mm 
 Gewicht  Ca. 47 kg 

 Film  
 Typen film  Fiche, jacket, vensterponskaart 16mm/35mm rolfilm 

 Scannen  
 Scanformaten  A3, A4, A4R, B4, B5 
 Belichting  AE (automatisch), handmatig 
 Scaninstellingen  Zwart-wit, Zwart-wit Fine, Zwart-wit foto, Grijstinten
 Resolutie  200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi 
 Scanopties  Randverwijdering, Afsnijding, Centreren, Totaal frame, Automatische 

detectie van paginaformaat, Scheefstandcorrectie, Gebruikersvoorkeur, 
Voorbeeldscan, Scan Panel, Multiprint (max. 99) 

 Beeldaanpassing  Randverbetering, Beeldruis verwijdering, Tabverwijdering, 
Gammacompensatie

 Scansnelheden (A4)  3,0 sec. (200 dpi), 3,4 sec. (300 dpi), 5,4 sec. (600 dpi)
 Scansnelheden (A3)  3,9 sec. (200 dpi), 4,7 sec. (300 dpi), 8,8 sec. (600 dpi)

 Beeldaanpassing
 Focus  Autofocus, handmatige focus
 Zoom  Gemotoriseerd, Zoomsleutel geheugen
 Rotatie  Gemotoriseerd, Automatische rotatie 90°

 Opties
 Vast objectief  G 57X
 Zoomobjectieven  GZ 7-7.5X, GZ 9-16X, GZ 14-30X, GZ 20-50X
 Filmhouders  FC190RII - Fichehouder voor microfiche/jackets/vensterponskaarten 
  AC100C - automatische houder voor 16mm ANSI/3M-cartridge rolfilm
  RFC200 - rol/fichehouder voor 16mm/35mm Open Reel Film, 

3M-cartridge en microfiche, jacket en vensterponskaart
  FS Controller I - voor automatisch zoeken en ophalen van microfilm
 Installatiekit Q  Nodig voor installatie van alle houders met uitzondering van de 

FC190RII en FSC-I
 DMP kaart  Voor het aansluiten van de optionele FP470
 Framing kit  Nodig voor het handmatig scannen/printen van frames
 Sensor Unit Nodig bij FS Controller I

Overig Voetschakelaar, bedieningstoetsenbord

 CapturePerfect  
 Paginaformaten  A4, A4R, B5, Legal, Letter, Scanners maximum, Frame, 

Automatische detectie, Automatische detectie met marge
 Functies  Scan to mail, Scan to batch, Converter mode, Scan to print, 

Reader-Printer mode, Opslaan geroteerde afbeelding 
 Bestandsindelingen  TIFF, JPEG, PDF, BMP 
 Weergavefuncties  Zoom in/uit, Roteer links/rechts, Best passend, Passend in breedte, 

Volgende pagina, Vorige pagina, Ga naar pagina 
 Printfuncties  Werkelijk formaat, Passend op papier, Werkelijk aantal pixels 

 Scanning Utility 800 
 Mode  Zwart-wit, zwart-wit fijn, zwart-wit afbeelding, 

grijstinten (4/16/256 niveaus) 
 Resolutie  200/300/600 dpi 
 Formaat  A3/A4/A4-R/A5/A6/B4/B5 
 Beeldvlak  Midden/links/2-paginascheiding, overlay 
 Overige instellingen  Type  batch, detecteer beeldformaat, add on, marge scannen, 

AE-aanpassing, scherpte, achtergrond verwijderen, tabverwijdering, 
complementeer dunne lijn, add on instelling, gamma instelling, 
instellen functietoets, enz. 

 Bestandsindelingen  Binair: TIFF/BMP/JBIG 
 Grijstinten  JPEG/BMP/JBIG 
 Weergavefuncties  Zoom in/out, 90° rotatie, best passend, passend in breedte, 

volgende/vorige pagina
 Printfuncties  Print schermafbeelding, print scan, reader/printer mode print 
 Bestand omzetten  Converter mode

 Optionele printer FP470
 Type  Desktop laserprinter 
 Printsnelheid (A4) 12 ppm 
 Eerste print (A4 staand) Ca. 13 sec. (HS mode/300 dpi) 
 Opwarmtijd  0 sec. 
 Resolutie  600 x 600 dpi 
 Papierformaat  A3/A4R/B4/B5
 Papiercassette  250 vel (500 vel cassette: optie) 
 Opvangblad 250 vel 
 Cartridge  FP cartridge 470 
 Afmetingen (B x D x H) 518 x 439 x 277 mm 
 Gewicht (zonder cartridge)  19,3 kg

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd om de informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven. Alle gegevens zijn gebaseerd 
op Canons standaard testmethoden. Deze informatie en de technische gegevens van het product zijn samengesteld 
voordat het product op de markt is gebracht. Canon behoudt zich het recht voor de definitieve technische gegevens zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde 
handelsmerken van de betreffende productenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.
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